
SARF MALZEME

DETAYMALZEME ADI TEMSİLİ GÖRSEL

Ek Muf (Uç Birleştirme İçin)

Kablo Kelepçesi

Akıllı Vida

Matkap Yıldız PH2 Uç

Alkollü Bez (%70)

Akülü Fırçasız Matkap

İki adet 0,75 mm kabloyu birleştirecek 
şekilde, CE1 tipte olabilir. TTB halka anten ve
TTB çip kablolarını birleştirmek için kullanılır.

3/8", TTB Halka'nın taşıt depo girişine
vida ile sabitlenmesinde kullanılır.

Akıllı vida, alçıpan çap 3,5 mm
ZN Fosfat CR+3 kalın. TTB'yi kulakçıklardan

sabitlemek için kullanılır.
5-25 mm arasında bulunabilecek

en kısa vida kullanılmalıdır.

CE belgeli olmalıdır.
TTB montajlarında vidalama ve

delik açma işlemlerinde kullanılır.

Montaj yapılacak zeminin toz ve
kalıntılardan arındırılması için kullanılır.
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Kablo Soyma, Kesme ve
Muf Sıkıştırma Pensesi

Farklı çapta kabloları sıyırma
ve sıkmada kullanılır.
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Binek taşıtlarda kullanılacak halka tipi Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarında ihtiyaç 
duyulan sarf malzemeler, Darphane tarafından gönderilmeyecek olup, Yetkili Taşıt Montaj 
Firmaları tarafından tedarik edilecek ve Yetkili Taşıt Montaj Servislerine gönderilecektir.

BİNEK UTTS HALKA TAŞIT TANIMA BİRİMİ MONTAJI
SARF MALZEMELERİ

ANA MALZEME

NO

Halka anten montaj kelepçelerine atılan
akıllı vidaların sıkılmasında kullanılır.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki malzemeler, TTB siparişleri ile birlikte bedelsiz olarak gönderilecek yapıştırıcı, 
yapıştırıcı karıştırıcısı, UTTS etiket pimi ve UTTS halka vidası haricinde

ihtiyaç duyulacak sarf malzemelerdir.

UTTS Çağrı Merkezi: +90 850 209 88 87

25.10.2024

Kapak

Taşıt yakıt dolum ağzı kapağının, TTB montajına
engel olduğu durumlarda kullanılır. Depo ağzına

uygun ölçüde olmalıdır (çap 75-110 mm arası). Montaj
esnasında yakıt deposuna yabancı cisim kaçmaması
için kullanılmalıdır. Aynı ihtiyacı karşılayacabilecek

farklı bir malzeme/ürün de kullanılabilir.

9

Papağan Pense
 Montaj kelepçelerinin halka anten

üzerine takılmasında kullanılır.8



SARF MALZEME

DETAYMALZEME ADI TEMSİLİ GÖRSEL

Akıllı Vida

Matkap Delme Ucu 3 MM

Matkap Yıldız PH2 Uç

Alkollü Bez (%70)

Akülü Fırçasız Matkap

Sivri uçlu 135 derece açılı, metale
uygun olmalıdır. TTB'nin montaj yapılacağı alanı

delmek için kullanılır.

Taşıt yakıt depo giriş kısmı, plastik veya
boyalı sac üzerinde kullanılacak zımpara.

Delik açıldıktan sonra matkabı çıkartırken oluşan
çapakları temizlemek ve montaj yüzeyini

pürüzsüzleştirmek için kullanılır.

CE belgeli olmalıdır.
TTB montajlarında vidalama ve

delik açma işlemlerinde kullanılır.

Montaj yapılacak zeminin toz ve
kalıntılardan arındırılması için kullanılır.
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Binek taşıtlarda kullanılacak etiket tipi Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarında ihtiyaç 
duyulan sarf malzemeler, Darphane tarafından gönderilmeyecek olup, Yetkili Taşıt Montaj 
Firmaları tarafından tedarik edilecek ve Yetkili Taşıt Montaj Servislerine gönderilecektir.

ANA MALZEME

BİNEK UTTS ETİKET TAŞIT TANIMA BİRİMİ MONTAJI
SARF MALZEMELERİ

Kapak

Taşıt yakıt dolum ağzı kapağının, TTB montajına
engel olduğu durumlarda kullanılır. Depo ağzına

uygun ölçüde olmalıdır (çap 75-110 mm arası). Montaj
esnasında yakıt deposuna yabancı cisim kaçmaması
için kullanılmalıdır. Aynı ihtiyacı karşılayacabilecek

farklı bir malzeme/ürün de kullanılabilir.

NO

50, 100 ve 150 mm boylarda olabilir.
(150mm önerilir) TTB Vidasının yerleştirilmesi

için kullanılır.

Akıllı vida, alçıpan çap 3,5 mm
ZN Fosfat CR+3 kalın. TTB'yi kulakçıklardan

sabitlemek için kullanılır.
5-25 mm arasında bulunabilecek

en kısa vida kullanılmalıdır.

Zımpara (P60 Kum)

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki malzemeler, TTB siparişleri ile birlikte bedelsiz olarak gönderilecek yapıştırıcı, 
yapıştırıcı karıştırıcısı, UTTS etiket pimi ve UTTS halka vidası haricinde

ihtiyaç duyulacak sarf malzemelerdir.

UTTS Çağrı Merkezi: +90 850 209 88 87

25.10.2024



SARF MALZEME

DETAYMALZEME ADI TEMSİLİ GÖRSEL

Matkap Delme Ucu 2,5 mm

Zımpara (P60 Kum)

Alkollü Bez (%70)

Plastik Kablo Bağı (Cırt), Siyah

Matkap Yıldız PH2 Uç

Ek Muf
(Kablo Uçlarını Birleştirmek İçin)

Sivri uçlu 135 derece açılı, metale uygun olmalı.
TTB'nin montaj cıvatasının takılacağı yeri

delmek için kullanılır.

Taşıt yakıt depo giriş kısmı, plastik veya
boyalı sac üzerinde kullanılacak zımpara.

Delik açıldıktan sonra matkabı çıkartırken oluşan
çapakları temizlemek ve montaj yüzeyini

pürüzsüzleştirmek için kullanılır.

Montaj yapılacak zeminin toz
ve kalıntılardan arındırılması için kullanılır.

3,6 mm x 300 mm
Kablo koruyucu spiral hortumu ve

TTB halka anteni sabitlemek için kullanılır.

İki adet 0,75 mm kabloyu birleştirecek
şekilde, CE1 tipte olabilir. TTB Halka Anten ve 
TTB Çip Kablolarını birleştirmek için kullanılır.

50, 100 ve 150 mm boylarda olabilir.
(150 mm önerilir) TTB Vidasının yerleştirilmesi

için kullanılır.
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Spiral Hortum
İç Çap = 12 mm, anten ve çip kablolarının

dış etkenlerden korunması amacıyla kullanılır.

İzole Siyah Bant
Spiral Hortum ile TTB Halka Anten

bağlantısını sağlamlaştırmak için kullanılır.

Ağır vasıta taşıtlarda kullanılacak halka tipi Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarında ihtiyaç 
duyulan sarf malzemeler, Darphane tarafından gönderilmeyecek olup, Yetkili Taşıt Montaj 
Firmaları tarafından tedarik edilecek ve Yetkili Taşıt Montaj Servislerine gönderilecektir.

AĞIR VASITA UTTS HALKA TAŞIT TANIMA BİRİMİ MONTAJI
SARF MALZEMELERİ
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Montaj Kelepçesi

TTB Halka'nın, depo boğazına tel ile
sabitlenmesinde yakıt depo girişi

ve anten arasındaki mesafeyi sabitlemek
için kullanılır.
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Anten Sabitleme Çelik Tel

Anten Sabitleme
Paslanmaz Çelik Tel (İzoleli), Çap = 1,5 mm 

(Metraj farketmemektedir, 5-10-20 m)
Montaj Kelepçesini sabitlemek için kullanılır.
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Matkap Kademeli Uç
(Vida Körleme İçin)

Matkap kademeli piramit punch çap 4-12 mm
TTB Halka Çipinin vidasını körlemek için kullanılır.11

Akülü Fırçasız Matkap
CE belgeli olmalıdır.

TTB montajlarında vidalama ve
delik açma işlemlerinde kullanılır.
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Kablo Soyma, Kesme ve
Muf Sıkıştırma Pensesi

Farklı çapta kabloları sıyırma ve
sıkmada kullanılır.13

PVC Depo Girişi
Koruyucu Kapağı

Taşıt yakıt dolum ağzı kapağının, TTB montajına
engel olduğu durumlarda kullanılır. Depo ağzına

uygun ölçüde olmalıdır (çap 75-110 mm arası). Montaj
esnasında yakıt deposuna yabancı cisim kaçmaması
için kullanılmalıdır. Aynı ihtiyacı karşılayacabilecek

farklı bir malzeme/ürün de kullanılabilir.

15

Papağan Pense
 Montaj kelepçelerinin halka anten

üzerine takılmasında kullanılır.14

ANA MALZEME

NO

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki malzemeler, TTB siparişleri ile birlikte bedelsiz olarak gönderilecek yapıştırıcı, 
yapıştırıcı karıştırıcısı, UTTS etiket pimi ve UTTS halka vidası haricinde

ihtiyaç duyulacak sarf malzemelerdir.

UTTS Çağrı Merkezi: +90 850 209 88 87

25.10.2024


